
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONO STORE CONTROL 

Sistema Monoantenna dal look neutro, telaio in acciaio satinato 
Alimentazione: 100-230 Vac 
 

- Altezza: 1650mm - Larghezza: 350mm - Spessore: 40mm 
- Frequenza: 4,8 Mhz 
- Rilevazione: fino a 1,10 m per lato, con etichette rigide R 50 o Aura 

(Ø 5-6 cm.); 
- Frequenza: 8,2Mhz 
- Rilevazione: fino a 1,10 m per lato, con etichette rigide R 50 o Aura 

(Ø 5 cm); 
- Funziona anche con le etichette adesive 5x5 cm 

 

DUAL STORE CONTROL - Frequenza: 8,2 Mhz 
Sistema a due antenne dal look neutro, telaio in acciaio satinato. 
Alimentazione: 100-230 Vac. 
 

- Altezza 1.650 mm - larghezza: 350mm - Spessore: 40 mm; 
- Frequenza: 8,2 Mhz; 
- Rilevazione: 

Fino a 1,60 m con etichette rigide Griffe, X50, e R50 
Fino a 1,30 m con etichette rigide Mini Black 
Fino a 1,40 m con etichette adesive 5x5 
Fino a 1,30 m con etichette adesive onde                           
Fino a 1,20 m con etichette adesive 4x4 
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R50 4,8 Mhz - 1,95Mhz 
Etichetta rigida rotonda, diametro: 50mm, 
Colore: Grigio, disponibile NORMAL LOCK o SUPERLOCK 

R50 8,2 Mhz 
Etichetta rigida rotonda, diametro: 50mm, 

Colori: Nero, Grigio e Avorio, disponibile NORMAL LOCK o SUPERLOCK 

X50 8,2 Mhz  ( PER ARTICOLI TESSILI ) 
Etichetta rigida rotonda completa di chiodo ad alta sicurezza, diametro: 50mm, 
Colore: Grigio chiaro, disponibile solo SUPERLOCK 

MINI BLACK 8,2 Mhz (PER ARTICOLI TESSILI)  
Etichetta rigida, dimensioni 46 x 40 mm, 
Colore: Nero, disponibile NORMAL LOCK o SUPERLOCK 

4 x 4  
Etichetta adesiva 38x42 mm* -  Varco massimo.: 120 cm;        *(rotolo da 1000 pz.) 
 

5x5  
Etichetta adesiva 49x47 mm* -  Varco massimo: 140 cm          *(rotolo da 1000 pz.) 

DR 
Etichetta adesiva mod. DR - Acustomagnetica - 58 Khz; 
40x10 mm - finto codice a barre - disattivabile, confezioni da 5000 pz. 

MINIPENCIL 
Etichetta rigida per articoli tessili, Peso e dimensioni molto contenuti. 
Dimensioni: lunghezza: 4,5 cm - diametro: 1,2cm, sistema bloccaggio Super Lock - 58 
KHz 

OPTISAFER 8,2 MHZ 
Etichetta per occhiali, bloccaggio a vite speciale, tecnologia radiofrequenza 8,2 Mhz; 

OPTITOOL 
Distaccatore per etichette. 

DEACTIVATOR SUPER 
Disattivatore elettronico con pannello da tavolo, suoneria e alimentatore, 
segnalazione acustica di avvenuta disattivazione - Disattiva a12cm di distanza. 

DEACTIVATOR Disattiva a contatto. 

D 700 DISTACCATORE UNIVERSALE 
Distaccatore universale per etichette SUPER LOCK, per etichette MINI BLACK, X 50, R 50, 
AURA, MINI PENCIL, SUPER MINI PENCIL, etc. 
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